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Bei jedem Gerat mit einer montierten
KNX-Schnittstellenkarte muss der
Parameter P054 auf ,1" gesetzt
werden.

Raumregelung n

* KaController

r An den einzelnen Regelteilen ist die Anzahl der erforderlichen

Anschlussadern inkl. Schutzleiter angegeben.

werden.

1kOhm und 10kOhm Widerstande
liegen dem KaController zur

Raumbediengerat
zur Einbindung in

ein KNX-Netzwerk
MNE V+und GND

Lgg! 1 kOhm Widerstand
einsetzen zwischen
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Q Netz Netz Netz
('G 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
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KNX-Schnittstellenkarte muss der Raum regelung n KNX-Karte An d?ﬂ englnerj EIe%eILeHeT !st die Anzagl der erforderlichen
Parameter PO54 auf ,1" gesetzt B Typ 3260702 Anschlussadern inkl. Schutzleiter angegeben.
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| * Abgeschirmte Leitung (z.B. IY(ST)Y, 0.8 mm), getrennt von
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|

| mindestens gleichwertig, getrennt von Starkstromleitungen
|

verlegen

é Inbetriebnhame Typ3210005 bei. 10 kOhm Widerstand Achtung: Bei Verwendung einer Kondensatpumpe muss eine separate
! einsetzen zwischen Spannungsversorgung vorgesehen werden
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