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Kommunikationsobjekte - KNX-Karte 3260702 ↔ KathermBoard ab Rev. 1.019 
 
KaController/Raumfühler vorhanden 
 

Name Index DCA KNX 
DPT 

FLAGS Bemerkung 

A B 

SV01 Temperaturfühler AI1 70 0,1 0 9.001 KL-Ü- Raumfühler an AI1, DIP 6 = Off 

SV02 Temperaturfühler im RBG 71 0,1 0 9.001 KL-Ü- Fühler im RBG, DIP 6= On 

SV05 Regelfühler 74 0,1 0 9.001 KL-Ü- gewählter Regelfühlerwert 
(AI1/RBG) 

SV08 Ventilator Ausgang 77 1 0 5.004 KL-Ü- 0-100% (0-255) 

SV17 Betriebsart 198 1 0 5.005 KLSÜA DIP 4 = Off! 
0 = Automatik  
2 = Kühlen 
4 = Lüften  
5 = Heizen 

SV18 Ventilator Stufenvorwahl 199 1 0 5.005 KLSÜA Stufenvorwahl 
0 = Aus 
1 = Stufe 1 
2 = Stufe 2 
3 = Stufe 3 
4 = Stufe 4 
5 = Stufe 5  
6 = Automatik 

SV20 Geräte On/OFF 201 - - 1.001 KLSÜA 0 = AUS; 1 = EIN 

SV23 Gerätestörung 
(Master Alarm) 

204 1 0 5.005 KL-Ü- 0 = Keine Meldung 
1 = Regelfühler defekt 
2 = Motorstörung 
3 = Raumfrostschutz 
4 = Kondensatalarm 
5 = generelle Alarm 
6 = Fühler defekt 
7 = Gerätefrostschutz 
8 = EEPROM defekt 

SV28 Digitale Meldung 209 1 0 5.005 KL-Ü- Digitale Eingänge: 
Bit 0 → 1 = Eingang DI1 
Bit 1 → 2 = Eingang DI2 
Bit 2 → 4 = Eingang AI1  
Bit 3 → 8 = Eingang AI2   
Bit 4 → 16 = Eingang AI3  
Bit 5 → 32 = Heizanforderung 
Bit 6 → 64 = Kühlanforderung 
Bit 7 → 128 = reserviert 

SV29 Umschaltung Eco / Tag 210 - - 1.001 KLSÜA 0=Tag; 1=Eco 

SV30 Sollwert 211 1 0 9.001 KLSÜA Schrittweite 1K, z.B. 22°C 

 
 
Hinweise:  - in Rot geschriebene Datenpunkte sind zwingend vom KNX zur Verfügung zu stellen 

- Temperaturerfassung über KaController / ext. Raumfühler (AI1) zwingend notwendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anbindungskonzept - KaController/Raumfühler vorhanden 
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Kommunikationsobjekte - KNX-Karte 3260702 ↔ KathermBoard ab Rev. 1.019 
 
Raumfühler vom KNX 
 

Name Index DCA KNX 
DPT 

FLAGS Bemerkung 

A B 

SV06 virtueller 
Raumtemperaturfühler 

75 0,1 0 9.001 KLSÜA Istwert vom KNX 

SV08 Ventilator Ausgang 77 1 0 5.004 KL-Ü- 0-100% (0-255) 

SV17 Betriebsart 198 1 0 5.005 KLSÜA DIP 4 = Off! 
0 = Automatik  
2 = Kühlen 
4 = Lüften  
5 = Heizen 

SV18 Ventilator Stufenvorwahl 199 1 0 5.005 KLSÜA Stufenvorwahl 
0 = Aus 
1 = Stufe 1 
2 = Stufe 2 
3 = Stufe 3 
4 = Stufe 4 
5 = Stufe 5  
6 = Automatik 

SV20 Geräte On/OFF 201 - - 1.001 KLSÜA 0 = AUS; 1 = EIN 

SV23 Gerätestörung 
(Master Alarm) 

204 1 0 5.005 KL-Ü- 0 = Keine Meldung 
1 = Regelfühler defekt 
2 = Motorstörung 
3 = Raumfrostschutz 
4 = Kondensatalarm 
5 = generelle Alarm 
6 = Fühler defekt 
7 = Gerätefrostschutz 
8 = EEPROM defekt 

SV28 Digitale Meldung 209 1 0 5.005 KL-Ü- Digitale Eingänge: 
Bit 0 → 1 = Eingang DI1 
Bit 1 → 2 = Eingang DI2 
Bit 2 → 4 = Eingang AI1  
Bit 3 → 8 = Eingang AI2   
Bit 4 → 16 = Eingang AI3  
Bit 5 → 32 = Heizanforderung 
Bit 6 → 64 = Kühlanforderung 
Bit 7 → 128 = reserviert 

SV29 Umschaltung Eco / Tag 210 - - 1.001 KLSÜA 0=Tag; 1=Eco 

SV30 Sollwert 211 1 0 9.001 KLSÜA Schrittweite 1K, z.B. 22°C 

SV34 virtuellen Fühler aktivieren 215 - - 1.001  1 = Istwert vom KNX annehmen, 
(zyklisch setzen) 

 
 
Hinweise:  - in Rot geschriebene Datenpunkte sind zwingend vom KNX zur Verfügung zu stellen 

- Temperaturerfassung über KaController / ext. Raumfühler (AI1) zwingend notwendig. 
 
 
 
Widerstand einsetzten:  - 1 kOhm zwischen V+ und GND 

- 10 kOhm zwischen AI1 und GND 
 
 
 
 

Anbindungskonzept - Raumfühler vom KNX 
 

 


