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KNX-Anbindung – C1

KNX-Karte 3260702 

(PCOS00KXN0)

Bei jedem Gerät mit einer montierten 
KNX-Schnittstellenkarte muss der 
Parameter P054 auf „1" gesetzt 
werden.

1kOhm und 10kOhm Widerstände 
liegen dem KaController zur 
Inbetriebnhame Typ3210005 bei.

KNX KNX-Karte

Typ 3260702

1 kOhm Widerstand
einsetzen zwischen 
V+ und GND

10 kOhm Widerstand
einsetzen zwischen 
AI1 und GND

KNX KNX-Karte

Typ 3260702

1 kOhm Widerstand
einsetzen zwischen 
V+ und GND

10 kOhm Widerstand
einsetzen zwischen 
AI1 und GND

Kampmann 

KaControl -C1 

Gerät

(Raumfühlerwert wird 

vom KNX an die 

Geräte übermittelt) 

Kampmann 

KaControl -C1 

Gerät

(Raumfühlerwert wird 

vom KNX an die 

Geräte übermittelt) 

KaControl 

C1-Gerät

KaControl 

C1-Gerät

KaControl 

C1-Gerät
KNXKNX KNXKNX KNXKNX

    An den einzelnen Regelteilen ist die Anzahl  der er forderlichen 

    Anschlussadern inkl. Schutzleiter angegeben.

 *  Abgeschirmte Leitung (z.B. IY(ST)Y, 0.8 mm), getrennt von

    Starkstromleitungen ver legen

** Abgeschirmte, paarig versei lte Leitungen, z.B. UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0,22), 

    mindestens g leichwertig , getrennt von Starkstromle itungen 

    verlegen

Achtung: Bei Verwendung einer Kondensatpumpe muss eine separate 

                 Spannungsversorgung vorgesehen werden

Netz
230V/50Hz

Netz
230V/50Hz

Netz
230V/50Hz

Führungsger.

33 33 33

Raumregelung n

KNX

z.B. 
Raumbediengerät 
zur Einbindung in 
ein KNX-Netzwerk

KNX

Führungsger. Führungsger.

KaControl 

C1-Gerät

Busverbindung: 30m
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KaController
Typ 3210001
Typ 3210002

Optional:Raumtemperaturfühler
              Typ 3250110

ext. pot.-freie Kontakte
z.B. Fensterkontakt

KNX-Karte

Typ 3260702

    An den einzelnen Regelteilen ist die Anzahl  der er forderlichen 

    Anschlussadern inkl. Schutzleiter angegeben.

 *  Abgeschirmte Leitung (z.B. IY(ST)Y, 0.8 mm), getrennt von

    Starkstromleitungen ver legen

** Abgeschirmte, paarig versei lte Leitungen, z.B. UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0,22), 

    mindestens g leichwertig , getrennt von Starkstromle itungen 

    verlegen

Achtung: Bei Verwendung einer Kondensatpumpe muss eine separate 

                 Spannungsversorgung vorgesehen werden

Netz
230V/50Hz

Netz
230V/50Hz

Netz
230V/50Hz

3** 2** 2**

2** 2**

Führungsger. Folgeger. Folgeger.

33 33 33

Raumregelung n

maximale Länge Busverbindung: 30m max. 6 Geräte pro Regelzone

KaControl 

C1-Gerät

KaControl 

C1-Gerät

Kampmann 

KaControl -C1 

Gerät

 

Kampmann 

KaControl -C1 

Gerät

 

Bei jedem Gerät mit einer montierten 
KNX-Schnittstellenkarte muss der 
Parameter P054 auf „1" gesetzt 
werden.
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